We serve the solution temp-l'ite

Gebruiksvriendelijke, lichtgewicht
afdelingswagen voor het transport van trays

systems
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We serve the solution

temp-rite - uw betrouwbare partner voor innovatieve en duurzame oplossingen voor voedseldistributie

CARE

Functies die alleen de Temp-Flex kan bieden:

Uniek geleiderail ontwerp

Speciale diepgetrokken geleiderrails
wat ervoor zorgt dat het in-en
uitschuiven van de trays eenvoudiger
loopt. Vergeleken met gelaste
geleiders, bieden de speciale Temp-
Flex geleiders belangrijke voordelen op
het gebied van hygiéne en het
gemakkelijk

schoonmaken.

Zeer veelzijdig, praktisch en
gemakkelijk om

hygiénisch schoon te houden.

temp-rite is dubbel ISO-gecertificeerd!

Kwaliteitsmanagement:

Lichtgewicht constructie

De combinatie van aluminium en
roestvrijstalen componenten levert
maximale stabiliteit terwijl dit tevens het
gewicht van de trolley minimaliseert.
Minder gewicht betekent gemakkelijker
hanteren van de geladen kar en daarmee
een efficiéntere logistieke afhandeling
voor voedselbezorging.

KLINIK

Handig
rempedaal

Een systeem dat zichzelf
bewezen heeft
inde luchtvaart.

Ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere zorgverlenende instellingen hechten veel belang aan de
kwaliteit van de diensten en producten die hun leveranciers leveren. U kunt er zeker van zijn dat de
kwaliteitsmanagement procedures van temp-rite voldoen aan alle eisen die zijn vastgelegd in DIN EN

ISO 9001.

Milieubewustzijn:

temp-rite international holding b.v. is DIN EN ISO 14001 gecertificeerd. Dit onderstreept hoe serieus
wij de bescherming van het milieu nemen, en het bereiken van een duurzaam evenwicht tussen:
commerciéle en ecologische overwegingen..




Samen met temp-rite naar
het optimale
voedseldistributiesysteem

Deurslot

Veer geladen
slot voor het
gemakkelijk
openen en
sluiten van de
deuren.

Bumpers en
randbeschermers

Elke trolley heeft 4
hoekbumpers en
rondom een
randbescherming.
Bescherming van de
trolley, de inhoud
en van de omgeving.
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Deuren gaan 270° open

Alle deuren gaan 270° open.

Wanneer deze geopend zijn
worden deze

beschermd door de
omringende bumper.

Voetpedaal bediende
rem

Gebruiksvriendelijke
voetpedalen om de
trolley stil te zetten/ te
laten rijden.

temp-rite

A = &

geindividualiseerde
branding

Pas uw eigen
kleurstelling toe
op hoge
kwaliteit
zelfklevende
film.

Laden van twee
kanten

Het vierdeurs
ontwerp maakt
het mogelijk om
de trolley aan
de voor- of
achterkant te
laden.

Dubbelwandige
isolatie

Efficiént gebruik van
energie betekent dat
maaltijden langer op
temperatuur blijven.



Technical data
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Temp-Flex
Dienbladen: 20
Artikel: TRG2840N-GN/4P
Nettogewicht in kg: 48 Kg
Afmetingen (W/D/H): circa826 x 641 x 1,050 mm
Vrije ruimte tussen dienbladen: 80 mm
Capaciteit: 2 x 10 GN 1/1 trays of

4 x 20 GN 1/2 trays (max. weight 100 kg)

Optionele accessories

Insteekframe . e Frame voor GN-bakken
Documenthouder Imperiaal achterzijde
voor GN bakken = ! (1/2en1/1)
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